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m OSrodek Badan i Certyfikacji PCA
; SIMPTESTCERT Sp. z o.0. P conn
] E,r Zaklad Certyfikacji
C & KT 40-045 KATOWICE ul. Astréow 10
Jednostka Notyfikowana tel:+48 32 2519595, +48 32 2510112
1458 e-mail: simptestcert@simptestcert.pl www.simptestcert.pl

Certyfikat zgodnoSci zakladowej kontroli produkcji
1458-CPR-FPC-219

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie
CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Profilowane na zimno stalowe elementy konstrukcyjne do zastosowania
w konstrukcjach klasy wykonania EXC2
Zakres wedlug zalacznika do certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

IZOPANEL
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. BUDOWLANYCH 36
80-298 GDANSK

i produkowanego w zakladzie produkeyjnym:

CONSTRACO ,
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. BYSEWSKA 47
80-298 GDANSK

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny 1 weryfikacji statosci wiasciwoscl uzytkowych,
okreslone w zalgczniku ZA normy:

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ s3 stosowane, oraz ze

zakladowa kontrola produkcji spelnia majgce zastosowanie wymagania.

Ninigjszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 25 lutego 2021r i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez jednostke certyfikujaca zakladowa
kontrole produkcji.

Dyrektor ds. Certyfikacji
ngaé. Wojciech Szucio

Katowice, dnia 02 listopada 2023 r.

Dyrektor
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mgr inz. Jacek Pedras
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« Osrodek Badan i Certyfikacji
SIMPTESTCERT Sp. z o.0. PCA
Teof

Zaklad Certyfikacji

C E£8T 40-045 KATOWICE ul. Astrow 10
Jednostka Notyfikowana tel:+48 32 2519595, +48 32 2510112

e-mail: simptestcert@simptestcert.pl www.simptestcert.pl

1458

Zalacznik do certyfikatu
1458-CPR-FPC-219
z dnia 02 listopada 2023 r.

PoLskie Cenvauvm
AXREDYTACH

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

ZA 3.4 (3a)

Specyfikacja techniczna

EN 1090-2:2018
EN 1090-4:2018

Klasa wykonania konstrukcji

EXC2

Materialy konstrukcyjne

S220GD, S250GD, S280GD, S320GD,
S350GD i SS390GD z powlokami rodzaju
+Z,+ZA, +AZ, ZM+

Rodzaje polaczen

Wedlug projektu

Wiasciwosci uzytkowe

Wedlug projektu

Katowice, dnia 02 listopada 2023 r.
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