EKLARACJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 11.05/C PIR-F

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

I1zoCold PIR-F

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy scian zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Producent:

IZOPANEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdansk
Tel.: +48 58 340 17 17, Fax: +48 58 340 17 18, E-mail: info@izopanel.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wtaéciwosci uzytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14509:2013 ,,Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronna okfadzing metalowa.
Wyroby fabryczne. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

e [Instytut Techniki Budowlanej — Jednostka Notyfikowana nr 1488

e  FIRES s.r.0. - Jednostka Notyfikowana nr 1396

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie; for [MPa]

120 0,08

140-220 0,07

Wytrzymatos¢ na sciskanie; fcc [MPa]

120 0,1

140-220 0,09

Wytrzymatos¢ na scinanie; fou[MPa]

120 0,1

140-220 0,07

Wspétczynnik petzania; @r=2000n 1,57

Wspdtczynnik petzania; @t=100000n 2,44

Diugotrwata wytrzymatosé na scinanie; fow [MPa]

120 0,04

140-220 0,028

Modut sprezystosci poprzecznej; Gc [MPa]

120 2,5

140-220 2.1

Naprezenia krytyczne [MPa]: L(linia) R(rowek) M(mikro) E(gtadkie)
Grubos¢ ptyty [mm] 120 | 140-220 | 120 | 140-220 | 120 | 140-220 | 120 | 140-220
Str. zew. — przesto — temp. otoczenia 128 92 108 78 93 67 52 37
Str. zew. — przesto — temp. podwyzszona 120 89 101 75 87 65 48 36
Str. zew. — podpora — temp. otoczenia 100 82 84 69 #3 60 40 33
Str. zew. — podpora — temp. podwyiszona 92 79 78 67 67 58 37 32
Str. wew. — przesto — temp. otoczenia 119 72 100 60 85 52 41 25
Str. wew. — przesto — temp. podwyiszona 112 70 94 59 80 50 39 24
Str. wew. — podpora — temp. otoczenia 85 60 71 50 61 43 29 21
Str. wew. — podpora — temp. podwyzszona 78 58 65 49 56 42 27 20
Moment zginajgcy [kNm/m]:

Grubos¢ ptyty [mm] 120 140 160 180 200 220
Linia, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. normaina 6,89 5,78 6,61 7,43 8,26 9,09
Linia, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. podwyzszona | 6,46 5,59 6,39 7,19 7,99 8,79
Linia, moment w przesle, okfadzina wew.- temp. normaina 5,12 3,62 4,14 4,65 5,17 5,69




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Linia, rr_:oment w przesle, oktadzina wew.- temp. 4,82 3,52 4,02 4,52 5,03 5,53
podwyziszona
Linia, moment na podporze, oktadzina zew.- temp. normalna 5,38 5,34 6,10 6,87 7,63 8,40
Linia, n?oment na podporze, okfadzina zew.- temp. 4,95 5,21 5,96 6,71 7.45 8,20
podwyiszona
Linia, ; i - ;

Inia, moment na podporze, okfadzinag wew.- temp 366 3,01 3,45 388 4,31 4,74
normalna

ini tadzil - :
Linia, n:noment na podporze, oktadzina wew.- temp. 336 291 3,33 3.75 4,17 4,58
podwyiszona
Rowek, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. normalina 5,81 4,9 5,6 6,3 7,00 7,71
Rowek,l moment w przesle, okfadzina zew.- temp. 5,43 4,71 5,38 6,06 6,73 7,41
podwyzZszona
Rowek, moment w przesle, oktadzina wew.- temp. normalna 4,30 3,01 3,45 3,88 4,31 4,74
Rowek,- moment w przesle, okfadzina wew.- temp. 4,05 2,96 3,39 3,81 4,24 4,66
podwyzZszona
Rowek, moment na podporze, oktadzina zew.- temp. 5,06 4,52 5,17 5,82 6,47 7.11
normalna
Rowek,_moment na podporze, oktadzina zew.- temp. 4,63 44 5,03 5,66 6,29 6,92
podwyzszona
Rowek, moment na podporze, okfadzina wew.- temp. 3,06 251 287 3,23 3,59 3,95
normalna
Rowek,'moment na podporze, oktadzina wew.- temp. 28 2,46 2,81 3,17 3,52 3,87
podwyiszona
Mikro, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. normalna 5,00 4,21 4,81 5,41 6,02 6,62
Mikro, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. 4,68 4,08 4,67 5,25 5,84 6,42
podwyiszona 3
Mikro, moment w przesle, oktadzina wew.- temp. normalna 3,66 2,61 2,99 3,36 3,74 4,11
Mikro, .moment w przesle, oktadzina wew.- temp. 3.44 251 2,87 3,23 359 3.95
podwyiszona
Mikro, moment na podporze, oktadzina zew.- temp. 4,36 3,89 4,45 5,01 5,57 6,13
normalna
Mikro, Woment na podporze, oktadzina zew.- temp. 3,08 3,77 4,31 4,85 5,39 5,93
podwyZszona

i d ] .- temp.
Mikro, moment na podporze, oktadzina wew.- temp 263 216 247 278 3,09 34
normalna
Mikro, moment na podporze, oktadzing wew.- temp. 241 211 2,41 271 3,02 3,32
podwyiszona
Gfadka, moment w przesle, oktadzina zew.- temp. normalna 2,80 2,32 2,66 2,99 3,32 3,66
Gfadkaf moment w przgsle, okfadzina zew.- temp. 2,58 2,26 2,58 2,91 3,23 3,56
podwyiszona
Gfadka, moment w przesle, oktadzina wew.- temp. normalna 1,76 1,26 1,44 1,62 1,8 1,98
, sle, oktadzi - /

Gfadka' moment w przesle, okfadzina wew.- temp 168 121 1,38 155 1,72 1,90
podwyiZszona
Gfadka, moment na podporze, oktadzina zew.- temp. 242 214 244 275 3,05 336
normalna
Gfadka: moment na podporze, oktadzina zew.- temp. 221 2,14 2,44 275 3,05 3,36
podwyiszona
Gfladka, moment na podporze, oktadzina wew.- temp. 1,25 1,05 1,21 136 151 1,66
normalna
Gfadka,l moment na podporze, okfadzina wew.- temp. 116 1,00 1,15 129 1,44 158
podwyiszona
Grubos¢ ptyty [mm] 120 140 160 180 200 220
Przewodnos¢ cieplna; U 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,1
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [Adekiarowana] 0,021
Reakcja na ogier [grubosé pfyty w mm]:
120- 220 B-s1,d0
Odpornos¢ na dziafanie ognia [grubos¢ ptyty w mm]:
120 - 180 El 30

200 - 220

El 60




Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (sufity) NPD

Przesigkliwo$é wody A

Przepuszczalno$c powietrza poree Ll
n=1,1983 ¢=0,0022 n=1,0141 c=0,0036

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Spetnia

Izolacyjnos¢ akustyczna wiaéciwa; Ru(C,Cr) [dB) 27(-3,-5)

Pochtanianie diwieku; ow NPD

Trwatosé Spetnia

Substancje niebezpieczne NPD

Adres strony internetowej na ktdrej udostepniono niniejsza deklaracje wiasciwosci uzytkowych:

www.izopanel.pl

Wiadciwoséci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyziej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karol Pawtowski
(imie nazwisko)

—
Gdansk, dnia 01.07.2021 (9., Oy ln

(miejsce i data) (podpis)




