DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 15.1/W-EPS/2019 16.09.2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IzoWall EPS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy scian zewnetrznych i wewnetrznych,

3. Producent:

IZOPANEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdarisk

Tel.: +48 58 340 17 17, Fax: +48 58 340 17 18, E-mail: info@izopanel.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji statych wiasciwoséci uzytkowych:

3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14509:2013 ,,Samonos$ne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalows.

Wyroby fabryczne. Specyfikacja”

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Grubosc ptyty [mm] 60 | 75 | 80 [ 100 [120 [ 140 [ 150 [ 160 [ 175 | 200 | 250
Wytrzymatosc na rozcigganie; fo: [MPa] 0,06
Wytrzymatosc na sciskanie; fec [MPa] 0,06
Wytrzymatos¢ na scinanie; fc,[MPa) 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 0,05 |0,05| 0,04 | 0,04
Modut sprezysto$ci poprzecznej; Ge [MPa] 1,46 |1,45]1,45|1,44 1,42|1,41| 1,4 L37 133 1,25 | 34
Wspdtczynnik petzania; @-2000n NPD
Wspotezynnik petzania; g-100000n NPD
Wytrzymatos¢ na zginanie [kNm/m]
Grubosc ptyty [mm] 60 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 200 | 250
Str. wew. — przesto — temp. otoczenia 1,25|1,58 /11,69|2,13 | 2,57 | 3,02 3,24 1341 | 3,68 | 4,11 | 4,98
Str. wew. — przesto — temp. podwyzszona 1,25)1,58 11,69 |2,13|2,57| 3,02 | 3,24 | 3,41 3,68 | 4,11 | 4,98
Str. wew. — podpora - temp. otoczenia 1,25|1,57 | 1,68 | 2,11 | 2,57 | 3,03 3,26 3,43 | 3,69 | 4,13 | 4,99
Str. wew. — podpora — temp. podwyzszona 1,25]1,57 | 1,68 | 2,11 | 2,57 | 3,03 | 3,26 3,43 | 3,69 | 4,13 | 4,99
Str. zew. — przesto — temp. otoczenia 1,88 2,36 |2,52|3,15|3,79 4,44 | 4,76 | 4,95 | 5,23 57 | 6,64
Str. zew. — przesto — temp. podwyzszona 1,88 12,36 | 2,52 |3,15 3,79 | 4,44 4,76 14,95 | 5,23 | 5,7 | 6,64
Str. zew. — podpora — temp. otoczenia 1,85 2,35 2,51 /3,17 |3,81| 4,44 | 4,76 4,92 | 517 | 558 | 6,4
Str. zew. — podpora — temp. podwyiszona 1,8512,35 2,513,173 81 4,44 14,76 14,92 | 5,17 | 5,58 6,4
Naprezenia krytyczne [MPa]
Grubos¢ ptyty [mm] 60 | 75 80 | 100|120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 250
Str. wew. — przesto — temp. otoczenia 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 59 58 57 55
Str. wew. — przesto - temp. podwyzszona 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 58 57 55
Str. wew. — podpora — temp. otoczenia 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 60 | 59 58 57 55
Str. wew. — podpora — temp. podwyiszona 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 58 57 55
Str. zew. — przesto — temp. otoczenia 70 70 |70 | 70 | 70 | 70 | 70 | &8 67 64 58
Str. zew. — przesto — temp. podwyiszona 701 720 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | &8 67 64 58
Str. zew. — podpora — temp. otoczenia 70 |70 | 70 | 70 | 70 | 70 70 | 68 66 63 56
Str. zew. — podpora - temp. podwyzszona 7070 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 66 63 56
Grubos¢ ptyty [mm] 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250
Przewodnos¢ cieplna; U [W/m2K] 0,62]0,51]0,46 0,38 |0,31| 0,27 | 0,26 ’ 0,24 |0,22| 0,2 | 0,16
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta [Adeisrowans] 0,040
Reakcja na ogier E
Odpornosé na dziatanie ognia NPD




Zasadnicze charakterystyki

Whasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu(sufity) NPD
Przesigkliwos¢ wody NPD
Przepuszczalnosé powietrza NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD
Izolacyjnosc akustyczna wtasciwa; Rw(C,Cy) [dB] NPD
Pochfanianie dZwieku; o NPD
Tolerancje wymiarowe Spetnia
Trwatosé Spetnia
Substancje niebezpieczne NPD

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejszg deklaracje wiasciwosci uzytkowych:

www.izopanel.pl

Wtasciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powysiej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karol Pawtowski

Gdansk, dnia 05.02.2020 r.

(imie nazwisko)

(miejsce i data)
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