I Z !J, DEKLARACIA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

PANEL Nr 28.03/W PIR-W
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IzoWall PIR-W (WPW)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Sciany zewnetrzne i oktadziny $cienne, $ciany dzialowe w obrebie konstrukcji budynku

3. Producent:

IZOPANEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdansk
Tel.: +48 58 340 17 17, Fax: +48 58 340 17 18, E-mail: info@izopanel.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wtasciwosci uzytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14509:2013 ,Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalows.
Wyroby fabryczne. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
e Fire-Lab sp. z 0.0.— Jednostka Notyfikowana nr 2904
e Certbud Sp. z 0.0. — Jednostka Notyfikowana nr 2310

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosé
mechaniczna
grubosé ptyty [mm] 60-200
Wytrzymatos¢ na scinanie;
,075
fe[MPa] i
Modut sprezystosci
A 1,8
poprzecznej; Gc [MPa]
Dtu ’gc?trw?zia wytrzymatosc 0,024
na scinanie; fewt [MPa]
Wytrzymatosc na Sciskanie;
fec [MPa) G.06%
Wytrzymatosc na
rozcigganie prostopadle do 0,06
ptyty warstwowej; fo: [MPa]
bos
e [;:1']’*“" 60 80 100 120 200
Naprezenia krytyczne Sirona
w przesle; 6w [MPa] Strona 176 176 188 166 166
zewnetrzna
(zewnetrzna/wewnetrzna) r—
181 174 174 166 166
wewnetrzna
o grubosc phyty 60 80 100 120 200
Naprezenia krytyczne [mm]
nad podpora; &w[MPa] Strona 171 160 160 197 {97
Strona zewnetrzna
ewnet ewnetrzna
(zewnetrzna/wewnetrzna) Strona 139 136 136 115 115
wewnetrzna
g"“b[‘:;’]“"ty 60 80 100 120 200
Moment zginajacy w Strona
przesle; Mu [kNm/m] 4,81 6,44 8,64 9,13 15,26
zewnetrzna
whRE 4,98 6,36 7,99 9,13 15,29
wewnetrzna




Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
- DUNBEC R 60 80 100 120 200
Moment zginajacy [mm]
nad podporg; My [kNm/m] Strona 4,68 5,85 7.33 7.00 11,67
Strona zewnetrzna
(zewnetrzna/wewnetrzna) Strona 3,81 4,97 6,25 6,32 10,58
wewnetrzna
Wspotczynnik petzania
(Qt=2000n NPD
(Pt=100000h NPD
e SHuBAC iy 60 80 100 120 200
Przewodnos¢ cieplna; [mm]
1K sz
Y] CRRInER 0,37 0,28 0,22 0,20 0,11
cieplna
Wspotczynnik
przewodzenia ciepta; 0,022
[A.deklarowana] [W/m K]'
Reakcja na ogieni B-s2,d0
grubosé ptyty [mm] 60 80 100 120 200
Odp'ornosc na dziatanie NPD £l 30
ognia
Wytrzymatosé na
rozcigganie przy zginaniu NPD
(sufity)
Przesigkliwos$é wody Klasa A
Parcie Ssanie
Przepuszczalnosé powietrza n=0,8388 n=1,1072
C=0,0116 C=0,0074
Przepu_szczalnosc pary Broemlies
wodnej
L Erubngc phyry 60 80 100 120 200
I1zolacyjnos¢ akustyczna [mm]
Sciwa; C,Cy) [dB lacyjnosc
wiasciwa; Rw(C,Ci) [dB] lzolacyjnos¢ 24 (-3;-5) NPD 24 (3:-4) NPD 26 (-3,4)
akustyczna
Eubodl piviy 60 80 100 120 200
- [mm]
Pochtanianie diwieku; a. Pochtanianie
" 0,15 NPD 0,10 NPD 0,10
dzwieku
Trwatosé Spetnia — wszystkie kolory
Substancje niebezpieczne NPD

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejsza deklaracje wtasciwosci uzytkowych:

www.izopanel.pl

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

1k dziatu
(imie nazwisko) da ﬁmi Kontroli Jakoécl
Gdarisk, dnia 15.09.2025 Q <. gareol d{ﬁw.,m%

(miejsce i data) (podpis)



