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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 30.04/MWF-F

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
lzoWall MWF-F

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Sciany zewnetrzne i oktadziny écienne; $ciany (dziatowe)

3. Producent;:

IZOPANEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdansk
Tel.: +48 58 340 17 17, Fax: +48 58 340 17 18, E-mail: info@izopanel.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14509:2013 ,Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing metalows.

Wyroby fabryczne. Specyfikacje”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

¢ Instytut Techniki Budowlanej — Jednostka Notyfikowana nr 1488
®  FIRES s.r.o0. - Jednostka Notyfikowana nr 1396
¢ Certbud sp. z 0.0. - Jednostka Notyfikowana nr 2310

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos¢ mechaniczna

grubosé piyty [mm] 60-140 150-250
Wytrzymatosc¢ na scinanie;
’ 0 ’
fe[MPa] 0,06 0,050
Modut sprezystosci
poprzecznej; Gec [MPa] 8 23
Diuggtrwafa wytrzymatosé 0,024 0,020
na scinanie; for [MPa]
Wytrzymatosc¢ na sciskanie;
0,0.
fee [MPa] ,083 0,078
Wytrzymatosé na
rozcigganie prostopadle do 0,0853 0,0856
ptyty warstwowej; fc: [MPa]
Naprezenia krytyczne
w przesle; 5w [MPa] Strona 84/81 80/77
(zewnetrzna/wewnetrzna)
Naprezenia krytyczne
nad podporg; 6w[MPa]
StonE 61/80 53/59
(zewnetrzna/wewnetrzna)
gruboéé
vty fmm] 60 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 230 | 240 | 250
Moment zginajgcy w P éttona
przesle; My [kNm/m] 2,302,88|3,07(3,84|4,62|5,39|5,50 5,87 6,42 (6,61|7,34|8,45|8,81|9,18
zewnetrzna
Strona
2,22 12,78 (2,96 | 3,71 | 4,45 | 5,20 | 5,30 | 5,65 | 6,18 | 6,36 | 7,07 8,13 8,49 (8,84
wewnetrzna
L Brubost | 65 | 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 230 | 240 | 250
Moment zginajacy ptyty [mm]
d ; Mu [kN
nad pocgory; MaJkNmiml | om0 | s | oo 50 | s 3,91 (3,64 3,89 | 4,25 | 4,37 | 4,86 | 5,60 | 5,84 | 6,08
Strona zewnetrzna
zewnetrzna/wewnetrzna Strona
(zewnetrzna/ gtrzna) r 2,19 2,74 2,93 | 3,66 (4,40 | 5,13 | 4,06 | 4,33 | 4,74 | 4,88 | 5,41 | 6,23 | 6,50 | 6,77
wewnetrzna
Wspétczynnik petzania
(Pt=2000h NPD
(Pt=100000h NPD




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

L Brubose pyty| g5 | 75 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 230 | 240 | 250
Przewodnosé cieplna; [mm]
2 =
W/l P”;":s;:]:m 0,61(0,49 0,46 | 0,37 |0,31|0,27 | 0,25 |0,24| 0,22 | 0,21 |0,19| 0,17 | 0,16 | 0,16
> ; A [W/mK] p [kg/m?]
W;:‘:{:;::::: sanis: Blacha stalowa 62 7800
E\ ] [W/mE] ¢ Wetna mineralna - L 0,038 80
S Wetna mineralna - C 0,040 110
Reakcja na ogien A2-51,d0
i . . grubos¢ ptyty [mm] 60 80-100 120-150 150-250
Odpornos¢ na dziatanie
ognia klasa odpornosci El 30 El 60 El 180 El 240
Wytrzymatosé na
rozcigganie przy zginaniu NPD
(sufity)
Przesigkliwo$¢ wody Klasa A
Parcie Ssanie
Przepuszczalnosé powietrza n =0,8388 n=1,1072
C=0,0116 C=0,0074

Przepuszczalnosé pary
wodnej

Paroszczelna

1zolacyjnos¢ akustyczna
wiasciwa; Rw(C,Ct) [dB]

27 (-1;-3)

Pochtanianie diwieku; aw

NPD

Trwatosé

Spetnia — wszystkie kolory

Substancje niebezpieczne

NPD

Adres strony internetowej na ktorej udostepniono niniejsza deklaracje wtasciwosci uzytkowych:

www.izopanel.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karol Pawtowski

Gdansk, 27.10.2025

(miejsce i data)

(imie nazwisko)

Kierownik dziatu

adafi Rozwoju 1 Kontroli Jakosel

NG9 ?&r@ﬁa@gbs ki

(podpis)




