
PRZEZNACZENIE: Regiony o podwyższonej korozyjności środowiska. Regiony o podwyższonym 
poziomie promieniowania UV (powyżej 900 m n.p.m.) 

Kod powłoki GS

WŁAŚCIWOŚCI:

Grubość blachy –

Powłoka metaliczna –

Powłoka organiczna
Modyfikowana termoutwardzalna powłoka poliestrowo-pouliretanowa
- podkład 15 mikronów
- warstwa wierzchnia 20 mikronów

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA:

Przyczepność powłoki ≤ 1 T

Elastyczność powłoki ≤ 2 T

Odporność na uderzenia 18J

Twardość powierzchni (skala ołówkowa) HB-H

Odporność na zarysowanie (Clemen) ≥ 2,2 kg

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA:

Próba w komorze solnej 500 godzin

Odporność na działanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1500 godzin

Klasa odporności korozyjnej RC4

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA:

Odporność na działanie kwasów i zasad Dobra do bardzo dobrej

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ROZPUSZCZALNIKÓW:

Związki alifatyczne i alkohole Bardzo dobra

Ketony Niska

Związki aromatyczne Dobra do bardzo dobrej

Odporność na oleje mineralne Bardzo dobra

Odporność na amoniak Niska

Odporność w kontaktach z wyrobami używanymi w gospodarstwie domowym Bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE:

 Test QUV (UVA + H2O) (2000 godzin) ∆E ≤ 2; zachowanie połysku ≥ 80%

Kategoria odporności na promieniowanie ultrafioletowe RUV4

ESTETYKA:

Wykończenie powierzchni Gładkie

Połysk (Gardner 60°) 30 GU

KOLORY:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 9006, 7035

Pozostałe Wymaga ustaleń z producentem

Pozostałe cechy: Stworzona do długotrwałej pracy w agresywnych środowiskach o korozyjności C4 
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