DEKLARACIJA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 20.1/W PIR-S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
lzoWall PIR-S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy scian zewnetrznych | wewnetrznych.

3. Producent:

IZOPANEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdansk
Tel.: +48 58 340 17 17, Fax: +48 58 340 17 18, E-mail: info@izopanel.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wiasciwosci uzytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14509:2013 ,Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng okfadzing metalows.
Wyroby fabryczne. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
¢ Instytut Techniki Budowlanej — Jednostka Notyfikowana nr 1488,
* Polskie Centrum Badarn i Certyfikacji S.A. — Jednostka Notyfikowana nr 1434

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Grubos¢ plyty [mm] 40 | 60 | 80 [100] 120 [ 140 | 160
Wytrzymatosé na rozcigganie; fe: [kPa] 40
Wytrzymatos¢ na sciskanie; fec [kPa) 60 | 60 | 60 | 60 | 77 77 77
Wytrzymatosé na $cinanie; fc[kPa] 94 | 94 | 94 | 94 | 84 84 84
Modut sprezystosci poprzecznej; Gc [MPa] 299 (256|214 |1,71|2,39| 1,98 1,56
Wspétczynnik pefzania; @w=2000h 1,24
Wspétczynnik petzania; @t=100000n 1,55
Wytrzymatos¢ na zginanie [kNm/m]
Grubosc ptyty [mm] 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 160
Str. wew. — przesto — temp. otoczenia 1,69(235(2,92|3,38| 4,05 | 4,38 4,65
Str. wew. — przesto — temp. podwyzszona 1,53]2,20(2,81 /3,35 3,89 | 4,30 4,65
Str. wew. — podpora — temp. otoczenia 1,72 | 2,57 13,41 | 4,24 | 3,62 3,87 4,02
Str. wew. — podpora — temp. podwyzszona 1,55]12,39|3,26 | 4,18 3,45 | 3,75 4,02
Str. zew. — przesfo — temp. otoczenia 2,8814,40(596|7,60| 9,26 | 10,86 | 12,47
Str. zew. — przesto — temp. podwyzszona 2,61|4,12 (5,76 |7,53 | 8,87 | 10,61 12,47
Str. zew. — podpora — temp. otoczenia 2,65(3,56 (4,19 4,56 | 560 | 6,18 6,72
Str. zew. — podpora — temp. podwyzszona 2,40 (3,31|4,01(4,52| 5,34 | 6,03 6,72
Naprezenia krytyczne [MPa]
Grubos¢ ptyty [mm] 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 160
Str. wew. — przesto — temp. otoczenia 152 | 141 | 131 | 121 | 121 112 104
Str. wew. — przesto — temp. podwyzszona 138 | 132 | 126 | 120 | 116 110 104
Str. wew. — podpora — temp. otoczenia 155 | 154 | 153 | 152 | 108 99 90
Str. wew. — podpora - temp. podwyzszona 140 | 143 | 146 | 150 | 103 96 90
Str. zew. — przesto — temp. otoczenia 202 | 205 | 208 | 212 | 215 216 217
Str. zew. — przesto — temp. podwyiszona 183 | 192 | 201 | 210 | 206 211 217
Str. zew. — podpora — temp. otoczenia 186 | 166 | 146 | 127 | 130 123 117
Str. zew. — podpora — temp. podwyiszona 168 | 154 | 140 | 126 | 124 120 117
Grubosé ptyty [mm] 40 | 60 | 80 | 100 | 120 140 160
Przewodnos¢ cieplna; U [W/mZK] 0,57|0,37 0,27 (0,22 | 0,18 | 0,16 0,14
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [Adekiarowana] 0,022




Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien ( dia oeynkowanej oktadziny wewnetrznej piyty ) B-s1,d0
Odpornosé na dziatanie ognia NPD
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu(sufity) NPD
Przesigkliwos¢ wody NPD
Przepuszczalnos¢ powietrza NPD
Przepuszczalno$c pary wodnej NPD
Izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa; Rw(C,Crr) [dB] NPD
Pochtanianie diwieku; aw NPD
Tolerancje wymiarowe Spetnia
Trwatosc Spetnia
Substancje niebezpieczne NPD

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych:

www.izopanel.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtaéciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyiej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Karol Pawtowski

Gdarnsk, dnia 01.07.2021
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